
при 

напрямках 

вітру з 

промислових 

майданчиків 

АМКР

при 

напрямках 

вітру на 

промислові 

майданчики 

АМКР

при 

напрямках 

вітру з 

промислових 

майданчиків 

АМКР

при 

напрямках 

вітру на 

промислові 

майданчики 

АМКР

максимальна 

С макс.р.

мінімальна 

С макс.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO2 848 - - 12 - - 0,037 0,001 0,013 0,04 0,015

NO 848 - - 12 - - 0,030 0,001 0,002 0,06 0,001

SO2 2126 - - 30 - - 0,048 0,001 0,004 0,05 0,023

СО 2126 1 - 30 - - 5,005 0,340 0,947 3,0 1,390

Пил 1704 - - 25 - 10 0,191 нчм 0,091 0,15 0,110

NO2 1023 - - 15 2 3 0,124 0,001 0,024 0,04 0,021

NO 1023 - - 15 - - 0,031 0,010 0,022 0,06 0,022

SO2 1023 - - 15 - - 0,077 0,001 0,002 0,05 0,025

СО 1023 3 7 15 - - 6,837 0,001 0,796 3,0 0,993

NH3 1023 - - 15 - - 0,020 нчм 0,001 0,04 0,005

H2S 1005 - - 15 - - 0,001 нчм 0,001 не нормується 0,001

Пил 1823 - 16 26 - 5 1,096 нчм 0,116 0,15 0,132

NO2 1029 - - 15 - - 0,026 0,001 0,004 0,04 0,029

NO 1029 - - 15 - - 0,337 0,001 0,002 0,06 0,036

SO2 1029 - - 15 - - 0,020 0,001 0,001 0,05 0,010

СО 1029 - - 15 - - 4,113 0,325 0,662 3,0 1,147

Пил 1832 2 7 26 2 7 0,991 нчм 0,130 0,15 0,145

Середньомісячна, 

С сер.м

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо результатів контролю якості атмосферного повітря на межі СЗЗ  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за листопад 2020р 

№ п/п
Місце відбору 

проб
Інгредієнт

Кількість вимірів, одиниць Концентрація забруднюючих речовин, мг/м3

Гранично 

допустима 

концентрація, 

ГДК сер.д.

 С сер.м., за 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Всього 

макс. раз

з них нестандартних

Всього 

сер. доб.

з них нестандартних Максимально разова

1

Пост в зоні 

впливу МП, 

вул. 

Криворіжсталі, 

52

2

Пост в зоні 

впливу КХВ, 

вул. Ландау, 2а

3

Пост в зоні 

впливу ГД, вул. 

Подлепи, 41а

Примітка 1: Контроль якості атмосферного повітря виконується автоматизованими постами спостереження та департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", 

свідоцтво № 08-0058/2018 від 20.12.2018 р про відповідність стану системи вимірювань  вимогам  ДСТУ ISO 10012:2005 

Примітка 2: Середньомісячні концентрації по вмісту забруднюючих речовин виведені з усіх максимально-разових значень, отриманих впродовж місяця.

Примітка 4: Границі допустимої приведеної похибки в діапазоні вимірювання - ± 25%

Примітка 3: З 15.09.2020 до 19.11.2020 на АПС №1 виконана модернізація та встановлено нові газоаналізатори, контроль якості атмосферного повітря по вмісту забруднюючих речовин в цей період 

виконувався переносними газоаналізаторами.


