
при напрямках 

вітру з 

промислових 

майданчиків 

АМКР

при 

напрямках 

вітру на 

промислові 

майданчики 

АМКР

при напрямках 

вітру з 

промислових 

майданчиків 

АМКР

при 

напрямках 

вітру на 

промислові 

майданчики 

АМКР

максимальна 

С макс.р.

мінімальна 

С макс.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO2 2046 - - 30 - - 0,020 0,010 0,014 0,04 0,013

NO 2046 - - 30 - - 0,002 0,001 0,001 0,06 0,008

SO2 2046 - - 30 - - 0,015 0,006 0,011 0,05 0,025

СО 2046 - - 30 - - 4,214 0,574 0,749 3,0 1,180

Пил 1984 - - 29 - - 0,300 нчм 0,014 0,15 0,108

NO2 2044 24 118 30 1 5 0,277 0,001 0,031 0,04 0,027

NO 2044 - - 30 - - 0,030 0,014 0,022 0,06 0,012

SO2 2044 - - 30 - 1 0,182 0,001 0,017 0,05 0,011

СО 2044 11 3 30 - - 7,100 0,356 0,789 3,0 1,716

NH3 2044 - - 30 - - 0,014 0,001 0,001 0,04 0,005

H2S 2044 - - 30 - - 0,003 0,001 0,001 не нормується 0,003

Пил 1986 - - 29 - - 0,339 нчм 0,062 0,15 0,051

NO2 2007 - - 30 1 6 0,133 0,001 0,017 0,04 0,022

NO 2007 12 61 30 2 9 0,699 0,001 0,047 0,06 0,018

SO2 2007 - - 30 - - 0,017 0,001 0,001 0,05 0,001

СО 2007 - - 30 - - 2,227 0,288 0,469 3,0 1,158

Пил 2008 - - 30 - 1 0,371 0,006 0,080 0,15 0,114

Середньомісячна, 

С сер.м

ІНФОРМАЦІЯ 

з постів контролю якості атмосферного повітря на межі СЗЗ  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за  квітень 2020р 

№ п/п
Місце відбору 

проб
Інгредієнт

Кількість вимірів, одиниць Концентрація забруднюючих речовин, мг/м3

Гранично 

допустима 

концентрація, ГДК 

сер.д.

 С сер.м., за 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Всього 

макс. раз

з них нестандартних

Всього 

сер. доб.

з них нестандартних Максимально разова

1

Пост в зоні 

впливу МП, вул. 

Криворіжсталі, 

52

2

Пост в зоні 

впливу КХВ, 

вул. Ландау, 2а

3

Пост в зоні 

впливу ГД, вул. 

Подлепи, 41

Примітка 1:   Контроль якості атмосферного повітря виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", свідоцтво № 08-0058/2018 від 20.12.2018 р про 

відповідність стану системи вимірювань  вимогам  ДСТУ ISO 10012:2005 

Примітка 2: Границі допустимої приведеної похибки в діапазоні вимірювання - ± 25%

Примітка 3: Середньомісячні концентрації по вмісту забруднюючих речовин виведені з усіх максимально-разових значень, отриманих впродовж місяця.


