
при напрямках 

вітру з 

промислових 

майданчиків 

АМКР

при 

напрямках 

вітру на 

промислові 

майданчики 

АМКР

при напрямках 

вітру з 

промислових 

майданчиків 

АМКР

при 

напрямках 

вітру на 

промислові 

майданчики 

АМКР

максимальна 

С макс.р.

мінімальна 

С макс.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO2 2093 - - 31 - - 0,044 0,013 0,018 0,04 0,027

NO 2093 - - 31 - - 0,051 0,001 0,024 0,06 0,025

SO2 2093 - - 31 - - 0,020 нчм 0,001 0,05 0,012

СО 2093 - 2 31 - - 6,634 0,670 1,357 3,0 0,490

Пил 1551 10 10 31 - 2 1,555 нчм 0,071 0,15 0,079

NO2 2200 - - 31 - - 0,043 0,009 0,029 0,04 0,026

NO 2200 - - 31 - - 0,057 0,001 0,019 0,06 0,022

SO2 2200 - - 31 - - 0,043 0,002 0,015 0,05 0,011

СО 2200 - - 31 - - 3,790 0,539 0,914 3,0 0,486

NH3 2200 - - 31 - - 0,028 0,001 0,013 0,04 0,004

H2S 2200 - - 31 - - 0,004 0,001 0,003 не нормується

В липні 2018 

вимірювання не 

виконувались

Пил 2200 - 2 31 - - 1,873 0,001 0,053 0,15 0,045

NO2 1985 - - 30 - - 0,038 0,001 0,011 0,04 0,028

NO 1985 - - 30 - - 0,030 0,001 0,002 0,06 0,025

SO2 1985 - - 30 - - 0,106 нчм 0,010 0,05 0,010

СО 1985 - - 30 - - 2,667 0,770 1,143 3,0 0,512

Пил 2104 - - 31 - - 0,461 нчм 0,080 0,15 0,077

з них нестандартних Максимально разова

Примітка 2: Границі допустимої приведеної похибки в діапазоні вимірювання - ± 25%

Примітка 3: 24.07.2019 р на АПН №3 середньодобові дані по вмісту СО, SO2, NO2, NO відсутні з технічних причин

Середньомісячна, 

С сер.м

ІНФОРМАЦІЯ 

з постів контролю якості атмосферного повітря на межі СЗЗ  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за липень  2019р 

№ п/п
Місце відбору 

проб
Інгредієнт

Кількість вимірів, одиниць Концентрація забруднюючих речовин, мг/м3

Гранично 

допустима 

концентрація, 

ГДК сер.д.

 С сер.м., за 

аналогічний період 

попереднього року 
Всього 

макс. раз

з них нестандартних

Всього 

сер. доб.

Примітка 1:   Контроль якості атмосферного повітря виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", свідоцтво № 08-0058/2018 від 20.12.2018 р про 

відповідність стану системи вимірювань  вимогам  ДСТУ ISO 10012:2005 

1

Пост в зоні 

впливу МП, вул. 

Криворіжсталі, 

52

2

Пост в зоні 

впливу КХВ, 

вул. Ландау, 2а

3

Пост в зоні 

впливу ГД, вул. 

Подлепи, 41а



Примітка 2: Границі допустимої приведеної похибки в діапазоні вимірювання - ± 25%

Примітка 3: 24.07.2019 р на АПН №3 середньодобові дані по вмісту СО, SO2, NO2, NO відсутні з технічних причин


