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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO2 1926 - - 30 - - 0,034 0,001 0,004 0,04 0,020

NO 1926 - - 30 - - 0,030 0,001 0,001 0,06 0,032

SO2 1926 - - 30 - - 0,041 0,001 0,011 0,05 0,008

СО 1926 3 - 30 - - 7,396 0,635 1,072 3,0 1,603

Пил 1073 - - 26 - 6 0,178 нчм 0,088 0,15 0,068

NO2 508 - - 24 - - 0,018 0,004 0,013 0,04 0,001

NO 508 - - 24 - - 0,030 0,010 0,022 0,06 0,022

SO2 508 - - 24 - - 0,022 0,003 0,004 0,05 0,001

СО 508 - - 24 - - 2,985 0,483 0,687 3,0 0,850

NH3 508 - - 24 - - 0,010 нчм 0,001 0,04 0,001

H2S 482 - - 10 - - 0,001 нчм 0,001 не нормується 0,001

Пил 1826 - 1 30 1 - 0,663 нчм 0,055 0,15 0,083

NO2 1004 - - 26 - - 0,027 0,001 0,008 0,04 0,001

NO 1004 - - 26 1 - 0,170 0,001 0,020 0,06 0,001

SO2 1004 - - 26 - - 0,044 нчм 0,015 0,05 0,001

СО 1004 5 4 26 - - 7,700 0,760 1,364 3,0 0,804

Пил 1004 - - 26 - - 0,398 нчм 0,048 0,15 0,098

Примітка 1: Контроль якості атмосферного повітря виконується автоматизованими постами спостереження та департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", свідоцтво № 08-0058/2018 від 

20.12.2018 р про відповідність стану системи вимірювань  вимогам  ДСТУ ISO 10012:2005 

Примітка 8: Середньомісячні концентрації по вмісту забруднюючих речовин виведені з усіх максимально-разових значень, отриманих впродовж місяця.

Примітка 9: Границі допустимої приведеної похибки в діапазоні вимірювання - ± 25%

Примітка 3: З 08.09.2021р газоаналізатори АПН № 2 демонтовано для проходження планової заміни датчиків, технічного обслуговування та повірки, контроль якості атмосферного повітря було виконано у робочі дні два рази на добу 

переносними приладами.

Примітка 4: З 03.08.2021р. прилади АПН № 3 демонтовано для проходження планової заміни датчиків, технічного обслуговування та повірки, контроль якості атмосферного повітря було виконано у робочі дні два рази на добу переносними 

приладами.  08.09.2021р прилади встановлено на штатне місце, контроль виконується автоматично.

Примітка 5: З 08.09.2021 аналізатор пилу АПН № 1 демонтовано для проведення технічного обслуговування, контроль за вмістом пилу було виконано у робочі дні два рази на добу гравіметричним методом контролю. 22.09.021 аналізатор 

пилу встановлено на штатне місце, контроль виконується автоматично.

Примітка 6: З 10.09.2021р - 16.09.2021р на АПН № 3 тестовий режим роботи після збою в системі, контроль якості атмосферного повітря було виконано у робочі дні два рази на добу переносними приладами 

Примітка 2: З 15-20 07.09.2021 до 09-20 10.09.2021 - збій в системі екомоніторингу, контроль якості атмосферного повітря було виконано два рази на добу переносними приладами.

Примітка 7: 22.09.2021р середньодобові концентрації виведені у ручному режимі з усіх максимально-разових значень, отриманих впродовж доби.

1

Пост в зоні впливу 

МП, вул. 

Криворіжсталі, 52

2

Пост в зоні впливу 

КХВ, вул. Ландау, 

2а

3

Пост в зоні впливу 

ГД, вул. Подлепи, 

41а

Середньомісячна, 

С сер.м

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо результатів контролю якості атмосферного повітря на межі СЗЗ  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за вересень 2021р 

№ п/п
Місце відбору 

проб
Інгредієнт

Кількість вимірів, одиниць Концентрація забруднюючих речовин, мг/м3

Гранично 

допустима 

концентрація, 

ГДК сер.д.

 С сер.м., за 

аналогічний період 

попереднього року 
Всього 

макс. раз

з них нестандартних

Всього 

сер. доб.

з них нестандартних Максимально разова


