
зона впливу 

АМКР

які виключають 

вплив АМКР

зона впливу 

АМКР

які виключають 

вплив АМКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пил 120 - - 30 4 4 0,5 0,39 <0,26 0,15 0,35 <0,26 0,11 0,05

Азоту діоксид 120  -  - 30  -  - 0,2 0,052 0,000 0,04 0,040 0,012 0,022 0,00

Азоту оксид 120  -  - 30  -  - 0,4 0,06 0,00 0,06 0,03 0,01 0,02 0,00

Сірки діоксид 120  -  - 30  -  - 0,5 0,04 0,00 0,05 0,03 0,00 0,01 0,00

Вуглецю оксид 120 - - 30  -  - 5,0 0,96 0,08 3,00 0,50 0,15 0,30 1,17

Всього 600 0 0 150 4 4

Пил 120 - 2 30 - 7 0,5 0,66 <0,26 0,15 0,38 <0,26 0,11 0,04

Азоту діоксид 120  -  - 30  -  - 0,2 0,026 0,00 0,04 0,037 0,016 0,026 0,00

Азоту оксид 120  -  - 30  -  - 0,4 0,10 0,00 0,06 0,05 0,01 0,03 0,00

Сірки діоксид 120  -  - 30  -  - 0,5 0,10 0,00 0,05 0,04 0,01 0,02 0,03

Вуглецю оксид 120  -  - 30  -  - 5,0 4,24 0,08 3,00 1,47 0,17 0,46 0,57

Всього 600 0 2 150 0 7

Пил 120 - - 30 5 3 0,5 0,39 <0,26 0,15 0,27 <0,26 0,11 0,09

Азоту діоксид 120  -  - 30  -  - 0,2 0,065 0,00 0,04 0,041 0,015 0,028 0,028

Азоту оксид 120  -  - 30  -  - 0,4 0,11 0,01 0,06 0,06 0,01 0,03 0,00

Сірки діоксид 120  -  - 30  -  - 0,5 0,09 0,00 0,05 0,05 0,01 0,02 0,00

Вуглецю оксид 120 - - 30  -  - 5,0 2,14 0,11 3,0 1,21 0,19 0,45 0,26

Всього 600 0 0 150 5 3

Кількість вимірів за 

місяць
1800 0 2 450 9 14

Інформація з постів спостереження ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" в середньому за квітень 2016 року 

Інгредієнти

Кількість вимірів
Максимально-разова концентрація забруднюючих 

речовин мг/м
3

Середньо-добова концентрація забруднюючих 

речовин мг/м
3

min

Середньо-місячна концентрація 

забруднюючих речовин мг/м3

Максимально-разових

Кількість вимірів

З них нестандартних, при 

напрямках вітру

Кількість 

вимірів

Пост спостереження в зоні впливу ГД .

min ГДК max 2015 р

З них нестандартних, при 

напрямках вітру

Середньо-добових

2016 р

Пост спостереження в зоні впливу КХВ.

ГДК max

Пост спостереження в зоні впливу МВ.



 Примітка 2:  Контроль  виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"   (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0008/2015 видане 06.02.2015).

Примітка 1: У зв'язку з проходженням технічного обслуговування та державної метрологічної повірки обладнання постів спостереження, з 22.09.2015 вимірювання вмісту забруднюючих речовин виконуються газоаналізаторами "ЕЛАН" 4 рази на добу згідно п. 5.2. ГОСТ 

17.2.3.01-86 та вимогам нормативної документації, наведеної в документах для атестації лабораторії.


