
при напрямках вітру 

з промислових 

майданчиків 

"АМКР"

при напрямках вітру 

на промислові 

майданчики "АМКР"

максимальна 

С макс.р.

мінімальна 

С макс.р.

СО 112  -  - 1,28 0,12 0,27 3,0 0,36

SO2 112  -  - 0,02 0,00 0,01 0,05 0,03

NO 112  -  - 0,03 0,00 0,02 0,06 0,02

NO2 112  -  - 0,05 0,01 0,027 0,04 0,029

Пил 112 1 сер. доб. 1 сер. доб. 0,31 ˂ 0,26 0,10 0,15 0,09

СО 112  -  - 0,83 0,13 0,27 3,0 0,34

SO2 112  -  - 0,03 0 0,01 0,05 0,02

NO 112  -  - 0,04 0,01 0,02 0,06 0,03

NO2 112  -  - 0,05 0,01 0,028 0,04 0,029

Пил 112 1 сер. доб. 1 сер. доб. 0,32 ˂ 0,26 0,10 0,15 0,08

СО 112  -  - 0,45 0,12 0,28 3,0 0,31

SO2 112  -  - 0,02 0,00 0,01 0,05 0,02

NO 112  -  - 0,04 0,00 0,02 0,06 0,02

NO2 112  -  - 0,06 0,01 0,030 0,04 0,027

Пил 112 1 сер. доб.  - 0,39 ˂ 0,26 0,12 0,15 0,08

Контроль якості атмосферного повітря виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",  свідоцтво про атестацію 

лабораторії № ПЄ 0008/2015, видане 06.02.2015.

У зв'язку з проходженням технічного обслуговування та державної метрологічної повірки обладнання постів спостереження, з 22.09.2015 вимірювання вмісту 

забруднюючих речовин виконуються газоаналізаторами "ЕЛАН" 4 рази на добу згідно п. 5.2. ГОСТ 17.2.3.01-86 та вимогам нормативної документації, наведеної в 

документах для атестації лабораторії .

ІНФОРМАЦІЯ 

з постів контролю якості атмосферного повітря 

за лютий 2017 року по ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

№ 

п/п
Місце відбору проб Інгредієнт

Кількість вимірів, одиниць
Концентрація забруднюючих речовин, 

мг/м3

Гранично 

допустима 

концентрація, 

ГДК сер.д.

 Сер.м., за 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

Всього

з них нестандартних Максимально разова

Середньоміся

чна, С сер.м

1
Пост в зоні впливу МВ, 

вул. Криворіжсталі, 52

2
Пост в зоні впливу КХВ, 

вул. Ландау, 2а

3
Пост в зоні впливу ГД, 

вул. Подлепи, 41


