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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пил* 4 4  -  - 0,5 1,030 0,004 0,15 0,105 0,020 0,063 0,13**

Азоту діоксид*  -  -  -  - 0,2 0,08 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,035**

Азоту оксид*  -  -  -  - 0,4 0,04 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00  - 

Сірки діоксид* 60 33 5 3 0,5 1,23 / 0,02 0,00 0,05 0,34 0,00 0,06 0,019**

Вуглецю оксид* 63 61 5  - 5,0 8,70 0,40 3,00 4,42 0,57 1,85 0,84**

Всього 127 98 10 3

Пил*  -  -  -  - 0,5 0,442 0,006 0,15 0,092 0,013 0,049 0,12**

Азоту діоксид*  -  -  -  - 0,2 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,034**

Азоту оксид*  -  -  -  - 0,4 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00  - 

Сірки діоксид*  -  -  - 1 0,5 0,12 0,02 0,05 0,06 0,03 0,04 0,014**

Вуглецю оксид* 7 5  -  - 5,0 15,60 0,40 3,00 1,78 0,41 0,77 0,44**

Всього 7 5 0 1

Пил*
цілодобово, 

безперервно
2 / 2 6

цілодобово, 

безперервно
 - 3 / 1 0,5 0,828 0,004 0,15 0,190 0,018 0,092 0,12**

Азоту діоксид 62  -  - 31  -  - 0,2 0,049 0,011 0,04 0,040 0,014 0,026 0,032**

Азоту оксид*  -  -  -  - 0,4 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00  - 

Сірки діоксид*  -  -  -  - 0,5 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,027**

Вуглецю оксид* 2 5  -   - 5,0 7,90 0,00 3,0 1,43 0,06 0,47 0,59**

Сірководень*  -  -  -  - 0,008 0,000 0,000 не норм 0,000 0,000 0,000 0,005**

Аміак*  -  -  -  - 0,2 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,005**

Всього 62 2 11 31 0 0

Кількість вимірів 

за місяць
62 136 114 31 10 4  

Пост спостереження в зоні впливу КХВ (АПН № 2)
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Пост спостереження в зоні впливу МВ (АПН № 1)
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Середньо-добових

ГДК max min 2015 р 2014 р

Інформація з постів спостереження ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" в середньому за травень 2015 року 

Інгредієнти

Кількість вимірів
Максимально-разова концентрація 

забруднюючих речовин мг/м
3

Середньо-добова концентрація 

забруднюючих речовин мг/м
3

Середньо-місячна концентрація 

забруднюючих речовин мг/м3

Максимально-разових

Кількість 

вимірів

З них нестандартних, при 

напрямках вітру
Кількість 

вимірів

З них нестандартних, при 

напрямках вітру

Пост спостереження в зоні впливу ГД (АПН № 3)

цілодобово, 

безперервно

цілодобово, 

безперервно

min ГДК max



 - середньо-добові концентрації для визначення середньо-місячних концентрацій інгредієнтів за травень 2014 р., позначених у таблиці (**), визначалися розрахунковим шляхом, як середньо-арифметичне значення  разових концентрацій, 

одержаних упродовж доби газоаналізаторами безперервної дії, або 4 рази на добу через рівний проміжок часу, включаючи обов'язковий строк 13-00, 19-00,1-00,7-00 (п. 5.2. ГОСТ 17.2.3.01-86);

 - 03.05.2015, 15.05.2015 на АПН № 2 були зафіксовані перевищення вмісту пилу. В ці дні спостерігалися атмосферні опади у вигляді  дощу, які при попаданні в пробовідбірний тракт  пиломіру, сприймаються за зважувані частки (пил). 

Кількість перевищень позначенних через "/" були зафіксовані в період атмосферних опадів;

 - вимірювання вмісту забруднюючих речовин, позначених в таблиці (*), проводиться безперервно автоматизованими постами спостереження;

 - на АПН № 3 при східному та північно-східному напрямках вітру були зафіксовані випадки перевищення по вмісту діоксиду сірки та з 25.05.2015 було встановлено  некоректність даних. У зв'язку з цим, визначення вмісту діоксиду сірки 

проводилось  в районі АПН №3  газоаналізатором ЭЛАН SO2 (Газоанализатор ЭЛАН SO2. Паспорт. Руководство по эксплуатации). Перевищень концентрацій по вмісту діоксиду сірки не зафіксовано.  Максимальна з максимально - разових 

концентрацій, визначених  газоаналізатором ЭЛАН SO2, позначена через "/" . Для відновлення коректної роботи АПН, ПАТ "АМКР" заключає угоду з підрядною організацією для проведення технічного обслуговування постів.

З метою підтвердження  відсутності потенційного впливу ПАТ "АМКР" на вміст діоксиду сірки в районі АПН №3, щодобово було виконано контроль за встановленими гранично допустимими викидами забруднюючих речовин від джерел  № 

020001 агломераційного цеху № 1 та № 030031, 030032 агломераційного цеху № 2.  Перевищень ГДВ на джерелах не виявлено, вплив ПАТ "АМКР" на зону розташування поста спостереження відсутній.

 - на АПН № 2 у травні 2015 року було встановлено  некоректність даних по вмісту діоксиду азоту - постійно реєструються значення більше 10 мг/м3, тобто вище верхнього діапазону вимірювань газоаналізатору. 

У зв'язку з цим, контроль виконувався 2 рази на добу в районі АПН №2 газоаналізатором ЭЛАН NO2 ( Газоанализатор ЭЛАН NO2. Паспорт. Руководство по эксплуатации). Для відновлення коректної роботи АПН, ПАТ "АМКР" заключає 

угоду з підрядною організацією для проведення технічного обслуговування постів;

Примітки:

 -  контроль за якістю атмосферного повітря виконано згідно вимог нормативної документації, яка наведена в галузі атестації лабораторії;

 - контроль  виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"  згідно узгодженому  графіку (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0008/2015 видано 06.02.2015 р. );


