
при напрямках вітру 

з промислових 

майданчиків ПАТ 

"АМКР"

при напрямках вітру 

на промислові 

майданчики ПАТ 

"АМКР"

максимальна 

С макс.р.

мінімальна 

С макс.р.

СО 2090 10 10; 1 сер.доб. 7,900 0,000 1,097 3,0 0,310

SO2 2090 -  - 0,120 0,000 0,005 0,05 0,000

NO 2090 8 38; 2 сер.доб. 0,490 0,000 0,012 0,06 0,020

NO2 2090 2 сер.доб. 15 сер.доб. 0,110 0,000 0,048 0,04 0,030

Пил 2098 20; 5 сер.доб 148; 16 сер.доб 1,576 0,020 0,232 0,15 0,040

СО 2196 2 10 6,200 0,000 0,477 3,0 0,370

SO2 2196  -  - 0,020 0,000 0,001 0,05 0,010

NO 2196  -  - 0,040 0,000 0,004 0,06 0,020

NO2 2196  -  - 0,039 0,000 0,011 0,04 0,033

NH3 2196  - - 0,010 0,000 0,007 0,04

H2S 2196  - 17 0,023 0,000 0,000 не нормується

Пил 2216 3; 2 сер.доб 102; 16 сер.доб. 2,120 0,013 0,182 0,15 0,050

СО 2225 - 2 5,700 0,500 0,916 3,0 0,290

SO2 2225  -  - 0,050 0,000 0,010 0,05 0,010

NO 2225  - 1 0,520 0,000 0,000 0,06 0,020

NO2 2225 15; 3 сер.доб. 24; 6 сер.доб. 0,370 0,000 0,026 0,04 0,030

Пил 124 3 сер.доб.  - 0,450 0,000 0,066 0,15 0,040

Максимально разова

Середньомі-

сячна, С 

сер.м

3
Пост в зоні впливу ГД, 

вул. Подлепи, 41

Контроль якості атмосферного повітря виконується департаментом з охорони навколишнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",  

свідоцтво про атестацію лабораторії № ПЄ 0008/2015 видане 06.02.2015.

14 діб у  листопаді 2017 року спостерігались атмосферні опади у вигляді туману або моросі. При цьому аналізатори пилу можуть сприймати найдрібніші краплі води, як тверді 

частки пилу.

ІНФОРМАЦІЯ 

з постів контролю якості атмосферного повітря 

за листопад 2017 року по ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

№ 

п/п
Місце відбору проб Інгредієнт

Кількість вимірів, одиниць
Концентрація забруднюючих речовин, 

мг/м3

Гранично 

допустима 

концентрація, 

ГДК сер.д.

 Сер.м., за 

аналогічний період 

попереднього року Всього

з них нестандартних

1
Пост в зоні впливу МП, 

вул. Криворіжсталі, 52

2
Пост в зоні впливу КХВ, 

вул. Ландау, 2а
В листопаді 2016 

року вимірювання не 

виконувались


