
макс.раз. сер.доб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO2 1945 - - 23 - - 0,050 0,006 0,020 0,2 0,04 0,014

NO 1945 - - 23 - - 0,001 0,001 0,001 0,4 0,06 0,002

SO2 1945 - - 23 - - 0,056 0,001 0,002 0,5 0,05 0,039

СО 1945 - - 23 - - 1,637 0,001 0,249 5,0 3,0 1,812

Пил 1945 - - 23 - - 0,069 нмв 0,022 0,5 0,15 0,162

NO2 2182 - - 30 - - 0,030 0,001 0,015 0,2 0,04 0,017

NO 2182 - - 30 - 2 0,234 нмв 0,016 0,4 0,06 0,003

SO2 2182 - - 30 - 3 0,231 нмв 0,022 0,5 0,05 0,002

СО 2182 - 1 30 - - 5,191 0,001 0,410 5,0 3,0 1,439

NH3 2182 - - 30 - - 0,148 0,001 0,001 0,2 0,04 0,009

H2S 2182 - 1 30 - - 0,009 нмв 0,001 0,008 не нормується 0,001

Пил 2182 - 2 30 - 1 0,788 нмв 0,084 0,5 0,15 0,103

NO2 1607 - - 23 - 4 0,169 нмв 0,029 0,2 0,04 0,014

NO 1607 - - 23 - - 0,008 нмв 0,002 0,4 0,06 0,030

SO2 1607 - - 23 - - 0,001 0,001 0,001 0,5 0,05 0,015

СО 1607 - - 23 - - 3,171 0,058 0,606 5,0 3,0 0,878

Пил 1607 2 - 23 2 - 0,714 нмв 0,100 0,5 0,15 0,087

1
Пост в зоні впливу МП, 

вул. Криворіжсталі, 52

2
Пост в зоні впливу 

КХВ, вул. Ландау, 2а

3
Пост в зоні впливу ГД, 

вул. Подлепи, 41а

Примітка 1: Контроль якості атмосферного повітря виконувався автоматизованими постами спостереження 

Примітка 2: Середньомісячні концентрації по вмісту забруднюючих речовин виведені з усіх максимально-разових значень, отриманих впродовж місяця.

мінімальна 

С макс.р.
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Результати контролю якості атмосферного повітря на межі СЗЗ  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

за січень 2023р 

№ 

п/п
Місце відбору проб Забруднююча речовина

Кількість вимірів, одиниць Концентрація забруднюючих речовин, мг/м3

Гранично допустима концентрація, 

ГДК 
 С сер.м., за 

аналогічний період 

попереднього року 
Всього 

макс. раз
Середньомісячна, С сер.м
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